Tabla de Selección Simplificada de 
Válvulas Termostáticas de Expansión “Emerson”, 
de Igualador Externo, Modelos HFES y TIE 
Para Evaporadores de “Refrigeración” 


Para climas templados y calurosos hasta 40°C (104°F) Temperatura de condensación 45°C (113°F) 

Difusor 

Capacidad nominal (tons) de VTE's marca ALCO 

D. T. 5.55 °C 

R-404a/507 

R-22 

Rangos capacidad 
Kcal/hr 

Evap. -29°C (-20°F) 

Evap. -4°C (25°F) 

Evap. -29°C (-20°F) 

Evap. -4°C (25°F) 

HFES_SZ 

TIE SW 

HFES_SC 

TIE SW 

HFES_HZ 

TIE HW 

HFES_HC 

TIE HW 

Orificio N° 

Orificio N° 

Orificio N° 

Orificio N° 

756-1260 

1/2 

0 

1/4 

0 

1/2 

- 

1/4 y 1/2 

- 

1386-1764 

1/2 

1 

1/2 

0 

1 

1 

1/2 


1890-2016 

1 

1 

1/2 

1 

1 

1 

1/2 

1 

2142-2520 

1 

1,2 

1/2 

1 

1 

2 

1 

1 

2646-2772 

1-1/4 

2 

1 

1 

1-1/2 

2 

1 

1 

2898-3276 

1-1/4 

2 

1 

1 

1-1/2 

2 

1 

2 

3402-3780 

1-1/2 

3 

1 y 1-1/4 

2 

1-1/2 

3 

1 y 1-1/2 

2 

3906-4284 

1-1/2 

3 

1-1/4 

2 

2 

3 

1-1/2 

2 

4410-5040 

2 

3 

1-1/4 y 1-1/2 

2 

2 

3 

1-1/2 

2, 3 

5166-6048 

2 

4 

1-1/2 

3 

2-1/2 

3, 4 

2 

3 

6174-7056 

3-1/2 

4 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

7182-8568 

3-1/2 

5 

2 

3 

3 

4 

2-1/2 

3, 4 

8694-10080 

3-1/2 

6 

3-1/2 

4 

3 y 5-1/2 

4, 5 

2-1/2 y 3 

4 

10206-12600 

5 

6 

3-1/2 

5 

5-1/2 

5, 6 

3 

4 

12726-15120 

5 y 7 

- 

3-1/2 y 5 

6 

5-1/2 

6 

3 y 5-1/2 

5 

15246-17640 

7 

- 

5 

- 

8 

- 

5-1/2 

6 

17766-20160 

7y 10 

- 

5 

- 

8 

- 

5-1/2 

- 

20286-22680 

10 

- 

7 

- 

10 

- 

8 

- 

22806-25200 

10 

- 

7 

- 

10 

- 

8 

- 

25326-27720 

10 y 13 

- 

7y 10 

- 

10 y 15 

- 

8 

- 

27846-30240 

13 

- 

10 

- 

15 

- 

8y 10 

- 

30366-32760 

13 

- 

10 

- 

15 

- 

10 

- 
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